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ge, 180 Quadratmeter, unter
uns eine Wohnung. Warme
on oben und unten und miissen hsten Seite weiter:

aber war es bei der Anmietung der I

dingung, dass eine Klima-Anlage oge René rner aus Liineburg
gkeit reguliert und die Geriiche art, weshalb die richtige Beliiftung

uf- im Friseursalon so wichtig ist. Und keine

Angst, der Aufwand dafiir sei gar nicht so
groB, verspricht der Experte. >

luft-Alarm

Da hilft kein Wunderbaumchen: Damit Kunden und Mitarbeiter im Sz richt
die Luft anhalten miissen, benétigt er eine optimale Beliiftu

n I

=
li e
ief ein- und ausatmen und frische
Luft bis in die Lungenspitzen inha-

lieren! Das macht den Kopf klar und
miide Zellen munter. Damit dies Thnen, Th-

¢-

ren Mitarbeitern und auch lhren Kunden Tanja Thoma, Salon AtmospHair, Landshut: L

gelingt, ist es wichtig, im Salon fiir eine op-

timale Beliiftung zu sorgen. Die Richtwerte »Meinen kleinen Salon mit 36 Quadratme- Anzeige
dafiir definieren die ,, Technische Regeln fiir tern ausreichend zu beliiften, ist iberhaupt

Gefahrstoffe im Friseurhandwerk" (TRGS kein Problem. Ich habe zwar keine Fenster,

530). Dass die Beliiftung dariiber hinaus aber eine Eingangs- und eine Hintertiir, die ei-

von den ganz individuellen Gegebenheiten nander gegentiberliegen. Wenn ich das Gefiihl

im Salon abhéngig ist, zeigen drei Beispiele habe, es ist zu warm, es sind zu viel Feuch-

aus der Praxis: tigkeit oder zu viele Produktriickstédnde in der

Luft, dann mache ich beide Tiren zugleich
auf und lasse es einmal richtig durchziehen.
Das ist selbst im Winter kein Problem, weil
der Salon in einem Altbau untergebracht ist,
mit sehr dicken AuBenwanden. Sie speichern

Dieter Keller, Keller Company, Sindelfingen: die Wirme, sodass die Raumlichkeiten nie

auskihlen. Geliiftet wird nach jedem Kunden,
sFastalle unserer Salons sind jain Shopping-Centern untergebracht. zehn Minuten etwa. Und im Sommer hatte
Diese Raume sind zentral klimatisiert, die Tiiren verpflichtend ich beide Tiren fast stdndig offenstehen. Die
offen. Und trotzdem entstehen im Friseursalon Extremsituationen, Kunden haben es als angenehm empfunden;
in denen eine normale Klima-Anlage nicht ausreicht. Wir hatten ge- sie sitzen allerdings nicht direkt im Luftstrom,
nau dieses Problem in Sindelfingen, in einem Salon mit 65 Quadrat- sondern ein wenig seitlich davon.

metern, der aber mit relativ vielen Bedienplitzen ausgestattet war.
In den Hauptzeiten hatten wir dort massive Probleme, die Luft war
schlecht, voller Geriiche, und es war viel zu warm. Das kann man
weder den Kunden, aber noch weniger den Mitarbeitern zumuten.
Dicke Luft ist einfach keine gute Arbeitsbedingung. Und so mussten
wir richtig Geld in die Hand nehmen und den Salon nachriisten.
Das heiBBt, wir haben ein zusitzliches Klimagerit in die Decke ein-
bauen lassen, weil wir eine andere Lésung nicht hatten: Fenster gibt
es nicht, und die Tiir stand sowieso offen. Mit dieser technischen
Erginzung ist aber alles wieder im griinen Bereich."
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ute Luft ist die Vo
gute Arb esunderhaltung.
Und wie man diese gute Luft auch

in den Salon bekommt und Schadstoffe los
wird, wissen die Baubiologen René Werner
und Nils Heidelberg aus Liineburg.

Viele Mitarbeiter auf engem Raum, Kun-
den, die sich die Klinke in die Hand geben,
Dienstleistungen, bei denen verschiedene
Chemikalien zum Einsatz kommen und viel
Feuchtigkeit — bei derartigen Arbeitsbedin-
gungen zwingt sich die Frage nach ausrei-
chender Beliiftung formlich auf. Neben der
Arbeitsstattenverordnung definiert die
TRGS 530 (Technische Regeln fiir Gefahr-
stoffe im Friseurhandwerk) prézise, wie
die Beltftung von Friseurbetrieben zu sein
hat. Einer, der sich damit besonders gut aus-
kennt, ist René Werner, einer der beiden Ex-
perten vom Sachverstindigenbiiro fiir Bau-
biologie in Liineburg.

Konzentrationsschwiche

Wo eine ausreichende Beliiftung fehlt, ist
zwangsldufig die CO,-Konzentration hoch.
Die unmittelbare Folge: Man fithlt sich
miide, die Konzentration lisst nach. Die
Feuchtigkeit, die in Friseurbetrieben un-
weigerlich aufkommt, kann in den Betriebs-
rdumen schnell zum Problem werden. Nur
gute Be- und Entliftung verhindert auf lan-
ge Sicht auch die Schimmelpilzbildung in
Innenrdumen. Das sicherzustellen, ist keine
freiwillige Leistung, sondern gesetzlich fest-
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in Friseurbetrieben errechne 3

folgender Regel: 100 Kubikmeter Frisch-
luft pro Stunde und je Mitarbeiter. René
Werner: ,Uber eine einfache Querliiftung,
also das Offnen von gegeniiberliegenden
Fenstern und Tiiren, ist das oft nicht zu
schaffen. Je nach Raumsituation empfiehlt
er Liiftungs- oder Klima-Anlagen und in
jedem Fall Luftreiniger, um die Feinstaub-
belastung, z.B. durch Haarfarben und Bleich-
mittel, die Gase freisetzen, zu reduzieren.

Schadstoffe filtern

Das Bewusstsein fiir die Gefahren schlech-
ter Salonluft, weild der Experte aus vielen
Jahren Erfahrung, ist in der Friseurbranche
nur rudimentdr vorhanden. ,Es fehlt die
Aufkldrung; man trifft auf viel Gleichgiiltig-
keit und Ignoranz*, klagt er. ,Und dann sind
da natiirlich auch noch die Kosten, die man
sich, gerade in angemieteten Rdumen, nicht
aufladen will.“ Dabei sind die gesundheit-
lichen Gefahren schlechter Liiftung zahl-
reich: Neben nachlassender Konzentration
drohen Allergien, Reizungen der Augen und
der Schleimhdute sowie Kontaktallergien.
Fur ihn ist es eine grundsatzliche Mafinah-
me zur Gesunderhaltung, Schadstoffe so
schnell wie moglich aus der Luft zu filtern
und Frischluft zuzufiihren. ,Gerade am
Arbeitsplatz, wo wir uns acht Stunden am
Tag und ldnger aufhalten, sollten wir eine
hochwertige Luft atmen*, betont er.

CLUNg € € LITTU.

Liftungsanlagen ohne aufwendige BaumaB-
nahmen in AuBenwéinde und abgehingte
Decken installiert, bei Neubauten gleich
eingeplant werden. Zahlreiche Anbieter
gibt es auf dem Markt, mit vielen ausge-
reiften Gerdten, die zugeschnitten sind auf
die verschiedensten Erfordernisse: beson-
ders leise Flusterliifter etwa oder Liifter, die
die erwadrmte Luft in den Raum zurtickfith-
ren. Gerade die Farb- und Chemiebereiche
sollten, so rdt der Baubiologe, besonders
gut luftbar sein, untergebracht maoglichst in
einem separaten Raum und ausgestattet mit
einem elektrischen Luftreiniger.

Mehr unter: www.baubiologie-lueneburg.de

Zugluft :::

= Vorsicht vor Zugluft! Die Hand-
werkskammer Miinster empfiehlt in
ihrem Technischen Branchensteck-
brief fiir das Friseurhandwerk, die
Luftgeschwindigkeit in der Ndhe der
Arbeitsstitte auf 0,2 m/s, oder bes-
ser noch 0,1 m/s zu begrenzen. :::

Text Kordula Kiiper, yr ::: Foto Shutterstock

Haste

Musik.ist ein
Tipps fur die richti

7 ie Platzierung der Lautsprec
D verlangt fachménnische Plan
. ,Wir rechnen etwa fiir je 30 bi
Quadratmeter mit einem Lautsprecher*
ldutert Andreas Petry, Geschaftsfithrer

GPLAN The| Store Builder in M im.
Sichtbar an der Wand oder unsichtb der
Decke, hingt wiederum ab von den Rdum-
lichkeiten, vom Einrichtungsstil und vom
musikalischen Effekt, der erzielt werden soll.
Wer seinen Salon mit vollem Sound intensiv

beschallen will, fiir den scheidet die Einbau-
Variante per se aus. In diesem Fall werden
die Boxen in den Ecken platziert, mit einem

iteren Mitteltoner i
Leise Hintergrundm lief
cher, die dezent und fliche

Lautspre-
digpin der
tergebracht

al meint

Andreas_Petry, ,entscheidet man sich fur
die Decke, weil die Resonanz grofer ist.“
Dariiber hinaus haben Einbau-Lautsprecher
auch ganz/praktische Vorziige: Sie sind auf-
gerdumt/und-miissen nicht regelmalig ge-

sdubert werden:

Musik als Imagefaktor
Wohlfithlen mit sanfter Hintergrundmusik,

Kldngen — Musik unterstrei
Philosophie, betont seine Au
definiert seine Zielgruppe. Musik ist ebenso
Bestandteil des Corporate Designs wie all
die anderen Gestaltungselemente, ist Petry
iberzeugt.

Kleine Geschifte, weill er, setzen meist
handelstbliche Musikanlagen ein und spie-

einheitlich fir alle ihre Niederlassungen,
abgestimmt auf den Musikgeschmack ihrer
Hauptzielgruppe. In den Salons wird dafiir
nur ein kleines Késtchen installiert, das per

21

Tonel

icht zu unterschatzender Wohlfiihlfakto®
en Toéne im Salon

DSL-Leitung das gewahlte Programm liefert.
Mittlerweile gibt es auf dem Markt etliche
nbieter von Musikkanilen, kleinere und
r6Dere, die-auf Wunsch auch spezielle Pro-
gramme produzieren: mit eigener Moderati-
on, mit speziellen Werbe-Einspielungen, mit
einem abgestimmten Musik-Mix. ,Mood
Media“ etwa:gehért zu den Marktfithrern
und stellt rund 200-Programme bereit.

Achtung Urheberrecht!

Nun passt aber nicht jede

zonen, Ar-

mit je anderen Melodien zu untermalen.
Andreas Petry: ,An den Bedienplitzen, wo
intensiv kommuniziert wird, ist die Musik

gangsbereich musikalisch insze
Ubrigens: Musik ist geistiges Eige
werden fiir die Salon-Musik Gema-Gebiih-
ren fillig. Meistens jedenfalls. Altere Titel
und unbekannte sind hingegen oft Gema-
frei, nicht aber die Beschallung mit frei emp-

fanglichem Radio! ﬁ

Rundfunkge

2 Ab 2013 gilseine gerdteunab-
héngige Rundfunkgebihr. Kiinftig
entscheidet die Zahl der Betrielys-
statten, demMitarbeiter und der
Pkws Uber den Beitrag, den Han
werker bezahlen miissen. Unter
www.handwerk-magazin.de,
Stichwort ,Rundfunkgebiihr 2013
finden Sie einen Beitragsrechner. :::

Text Kordula Kiiper ::: Fotos Shutterstock
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